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Vue des Alpes 4   et    Chemin du Frâne 4   

CHE-277.082.330 TVA

commune de Corsier

DESCRIPTIF DE CONSTRUCTION VILLA A

1. Travaux préparatoires 

- Tous travaux de protection des eaux de source et naturelle.

naturelle, dans la mesure de leurs prévisions.

- Tous travaux de transformation et raccordement aux constructions existantes

- Tous travaux de démolition exigés par la réalisation du projet.

- Tous travaux de défrichage, coupe d’arbres, élagage, fauchage exigés par la réalisation du projet..

- Tous les travaux supplémentaires nécessités par la découverte de vestiges ou constructions archéologiques, 

ainsi que les pertes de temps entraînées par l’intervention des services de l’État.

- Tous travaux spéciaux, consolidation de terrain, pilotage, ancrages du terrain.

- Toutes difficultés d’exploitation des terrain en place, roches, molasse, grès etc

2. Installation de chantier

Mise en place de toutes installations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, sur la durée du chantier.

Mise en place de toutes installations supplémentaires exigées par les autorités communales et/ou cantonales.

Mise en place de toutes installations pour assurer la sécurité du chantier selon les directives du BPA, de la 

SUVA et de la police, ainsi que pour la protection des accès. 

Le respect des normes SIA et des directives de construction.

L’entretien et le nettoyage du chantier et des accès durant les travaux.

Le déblaiement de la neige et entretien des accès pour assurer l’avancement des travaux en cas de 

mauvaises conditions météorologiques.

3. REZ INFERIEUR

Radier en béton armé, épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil.

Murs extérieurs en béton armé, épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil.

Application d’une masse bitumineuse, protection contre les infiltrations d’eau sur l’extérieur des murs en béton.

Isolation en polystyrène type go-Plan G bleu, épaisseur selon le calcul thermique, sur l’extérieur des murs en

béton.

Murs porteurs intérieurs et extérieurs en briques , épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil.

Murs de séparation non porteurs en briques, épaisseur 8 cm.

Dalle en béton armé, épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil ou acousticien.

Isolation sous dalle en panneaux multicouches type Unitex, épaisseur selon le calcul thermique, parties
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enterrées.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪ Escaliers: simili-pierre type calcaire du Jura.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Finitions des terrasses:

▪

dimensions 50/50/4 cm. (Helfer SA)

4. REZ SUPERIEUR 

Murs porteurs en briques ou en béton, épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil.

Murs de séparation non porteurs en briques, épaisseur 8 cm.

Dalle en béton armé, épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil ou acousticien.

Finitions dans les séjours, cuisine et corridor:

▪

▪

▪

Finitions dans les WC-douche:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Finitions des balcons:

▪

5. MEZZANINE 

Murs porteurs en briques ou béton, épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil.

Murs de séparation non porteurs en briques, épaisseur 8 cm.

Dalle en béton armé, épaisseur selon le dimensionnement de l’ingénieur civil ou acousticien.

▪

▪

▪

▪

Finitions dans la cave :

Sol : chape collée, sans chauffage au sol, peinture émail 2 composants.

Murs : surface brute blanchie à la dispersion.

Plafond : surface brute blanchie à la dispersion.

Finitions dans la buanderie, local technique :

Sol : chape collée, sans chauffage au sol, peinture émail 2 composants.

Murs : surface brute blanchie à la dispersion, carrelage derrière le bac, ~ 2.00 m2

Plafond : surface brute blanchie à la dispersion.

Finitions dans le corridor et escaliers :

Sol : chape flottante, avec chauffage au sol, finition en carrelage, yc plinthes sciées.

Murs : crépi blanc grain 1,5 à 2 mm.

Plafond : finitions lissées et peinture satinée.

Finitions dans les chambres :

Sol : chape flottante, avec chauffage au sol, finitions en parquet, yc plinthes bois.

Murs : crépi blanc grain 1,5 à 2 mm.

Plafond : finitions lissées et peinture satinée.

Finitions dans les salles d’eau :

Sol : chape flottante, avec chauffage au sol, finitions en carrelage.

Murs : faïences sur toute la hauteur.

Plafond : lissage au plâtre et peinture lavable.

Sol : dallettes préfabriquées type VERNA, sablées Bergamo, grises, imprégnées, 

Sol : chape flottante, avec chauffage au sol, finition en carrelage, yc plinthes sciées.

Murs : crépi blanc ou légèrement teinté grain 1,0 à 1,5 mm.

Plafond : finitions lissées et peinture satinée.

Sol : chape flottante, avec chauffage au sol, finition en carrelage.

Murs : faïences sur toute la hauteur.

Plafond : lissage au plâtre et peinture lavable.

Finitions dans le réduit :

Sol : chape collée, sans chauffage au sol, peinture émail 2 composants.

Murs : surface brute blanchie à la dispersion.

Plafond : surface brute blanchie à la dispersion.

Sol : étanchéité, finition en carrelage grès-cérame.

Finitions dans le galetas :

Sol : chape collée talochée propre.

Murs : surface brute.

Plafond : panneaux OSB 3 épaisseur 15 mm, bruts.

Finitions dans les chambres :

Sol : chape collée, avec chauffage au sol, finitions en parquet, yc plinthes bois.



▪

▪

▪

▪

▪

6. Façades

Murs de façade en briques terre cuite ou béton armé, selon le dimensionnement de l’ingénieur civil..

Isolation périphérique extérieure en polystyrène, épaisseur selon le bilan thermique, finition crépie,

teinte pastelle.

Seuils de portes et portes-fenêtres en granit égresé, yc remontées PVC.

Tablettes de fenêtre en granit lisse, yc remontées en PVC.

Fermeture des caissons de store en aluminium éloxé, teinte assortie à la façade.

7. Toiture

Charpente porteuse en bois, dimensionnement des sections de pannes et chevrons selon calculs statiques.

Pare-vapeur type Airstop solid.

Avant-toits recouverts de lames de sapin peintes.

Couverture en tuile mécanique type Joran sur lattage et contre lattage.

Ferblanterie en zinc-titane.

Blindages des larmiers, des virevents et têtes de panne.

8. Installations électriques

Divers

▪ Introduction électrique dès le câble principal.

▪ Mise à terre équipotentielle.

▪ Tableaux de comptage et distribution..

▪ Introduction téléphone.

▪ Introduction télévision.

Rez inférieur

Local technique, buanderie

▪ 1 point lumineux au plafond.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 1 luminaire

▪ 1 raccordement pour PAC air-eau.

▪ 1 sonde extérieure.

▪ 1 installation pour groupe distribution de chaleur.

▪ 1 raccordement pour chauffe-eau.

▪ 1 raccordement pour machine à laver et séchoir.

▪ 1 raccordement pour panneaux solaires photovoltaïques.

Cave

▪ 1 point lumineux au plafond.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 2 prises

▪ 1 luminaire

Corridor escaliers rez inf/rez sup.

▪ 3 points lumineux. 

▪ 1 interrupteur

▪ 2 interrupteurs-prises

Chambre 1

▪ 1 store commandé avec interrupteur.

Murs : crépi blanc grain 1,5 à 2 mm.

Plafond : lames Epicéa US 15/112 mm, vernies blanc transparent.

Finitions dans les salles d’eau :

Sol : chape collée, avec chauffage au sol, finitions en carrelage.

Murs : faïences sur toute la hauteur.

Plafond : lames Epicéa US 15/112 mm, vernies blanc transparent.

Isolation type Insulsafe Wood, λ= 0.034 W/mk, posée par insuflation entre chevrons, épaisseur 220 mm.



▪ 1 thermostat d’ambiance.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 1 interrupteur.

▪ 1 point lumineux au plafond.

▪ 2 prises triples.

Chambre parents

▪ 2 stores commandés avec interrupteurs.

▪ 1 thermostat d’ambiance.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 2 interrupteurs.

▪ 1 point lumineux au plafond.

▪ 2 prises triples.

Chambre 2

▪ 1 store commandé avec interrupteur.

▪ 1 thermostat d’ambiance.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 1 interrupteur.

▪ 1 point lumineux au plafond.

▪ 2 prises triples.

Salle d’eau

▪ 1 thermostat d’ambiance.

▪ 1 interrupteur-prise.

▪ 1 point lumineux.

▪ 1 raccordement armoire à pharmacie.

▪ 1 raccordement ventilation.

Terrasse

▪ 2 points lumineux en applique type ‘Tout-verre’..

▪ 1 interrupteur intérieur.

▪ 1 prise étanche.

Rez supérieur

Entrée extérieure

▪ 1 point lumineux avec détecteur

▪ 1 prise étanche.

Hall d’entrée- escaliers rez sup/mezzanine

▪ 3 points lumineux. 

▪ 1 interrupteur

▪ 2 interrupteurs-prises

▪ 1 installation sonnerie

Séjour-cuisine

▪ 2 thermostats d’ambiance.

▪ 3 points lumineux au plafond.

▪ 4 interrupteurs avec prise combinée.

▪ 1 interrupteur schéma 3 cuisine-balcon.

▪ 1 prise téléphone.

▪ 1 prise TV.

▪ 4 stores commandés avec interrupteurs.

▪ 1 alimentation et raccordement de l’agencement de cuisine.

Douche-WC 

▪ 1 thermostat d’ambiance.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 1 point lumineux.

▪ 1 raccordement armoire à pharmacie.

Réduit

▪ 1 point lumineux au plafond.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.



Balcon

▪ 2 points lumineux en applique type ‘Tout-verre’..

▪ 1 interrupteur intérieur.

▪ 1 prise étanche.

Mezzanine

Chambre 

▪ 1 thermostat d’ambiance.

▪ 1 store commandé avec interrupteur.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 2 interrupteurs.

▪ 2 points lumineux au plafond.

▪ 2 prises triples.

Douche-WC

▪ 1 thermostat d’ambiance.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

▪ 1 point lumineux.

▪ 1 raccordement armoire à pharmacie.

▪ 1 raccordement ventilation.

Galetas

▪ 1 point lumineux au plafond.

▪ 1 interrupteur avec prise combinée.

Extérieur

▪ Panneaux solaires photovoltaïques en toiture, surface selon bilan énergétique.

9. Installations sanitaires

Général

Eau de consommation

▪ Nourrice et compteur d’entrée

Eau froide

▪ Alimentations et raccordements des divers appareils et points de distribution en tubes PE isolés.

▪ 1 arrosage extérieur.

Eau chaude

▪ Alimentations et raccordements des divers appareils et points de distribution en tubes PE isolés.

▪ Production d’eau chaude par un chauffe-eau électrique raccordé aux panneaux solaires

photovoltaïques, volume selon calculs et recommandations du fournisseur.

Eaux usées

▪ Ecoulement des appareils sanitaires et de la cuisine, au moyen de conduites en PE soudées type

Geberit ou similaire, avec raccord sur les exutoires, colonnes de chute en tube PE Silent.

Buanderie

▪ 1 raccordement pour machine à laver.

▪ 1 bac en PVC type ROMAY avec batterie.

Rez inférieur: bain-WC

▪ 1 baignoire blanche dimensions 170/75 cm, type Laufen 111704 Moderna plus.

▪ 1 mélangeur de douche type Similor Laurin 736038 chromline, avec flexible et douchette.

▪ 1 glissière de douche type Danfas, support à rotule chromé.

▪ 1 cuvette de WC murale type Moon 5520 CL rimless en céramique blanc, siège et abattant blanc.

▪ 1 meuble avec lavabo incorporé type UNIQ ONE dimensions 60/50/52 cm.

▪ 1 mélangeur de lavabo Similor 736032 Laurin.

▪ 1 armoire de toilette, porte double, miroir, éclairage en haut, dimensions 60/70/12 cm, yc fixations.

▪ 1 receveur de douche blanc dimension 80/80 cm, en acier, type Laufen Moderna yc toutes 

   fournitures et fixations.

▪ 1 mélangeur de douche type Similor 736038 chromline, avec flexible et douchette.

▪ 1 glissière de douche type Danfas, support à rotule chromé.



▪ 1 cabine de douche type CR2 L900 série Stila 2000, 2 éléments, dimensions 80/80 cm, yc toutes 

  fournitures et fixations.

▪ 1 barre à linge, 1 crochet à linge, 1 porte-papier, 1 porte-balai de WC, 1 porte-verre,

1 porte-savon à barrettes, type BOD.

▪ Budget alloué pour la fourniture des appareils, set d’installation et 

transports, selon offre. Fr. 7'300.-- HT

Rez supérieur: douche-WC

▪ 1 cuvette de WC murale type Moon 5520 CL rimless en céramique blanc, siège et abattant blanc.

▪ 1 meuble avec lavabo incorporé type UNIQ ONE dimensions 60/50/52 cm.

▪ 1 mélangeur de lavabo Similor 736032 Laurin.

▪ 1 armoire de toilette, porte double, miroir, éclairage en haut, dimensions 60/70/12 cm, yc fixations.

▪ 1 receveur de douche blanc dimension 120/80 cm, en acier, type Laufen Moderna, yc toutes

   fournitures et fixations.

▪ 1 mélangeur de douche type Similor 736038 chromline, avec flexible et douchette.

▪ 1 glissière de douche type Danfas, support à rotule chromé.

▪ 1 cabine de douche type CR2 L900 série Stila 2000, 1 élément, dimensions 130 cm, yc toutes 

  fournitures et fixations.

▪ 1 barre à linge, 1 crochet à linge, 1 porte-papier, 1 porte-balai de WC, 1 porte-verre,

1 porte-savon à barrettes, type BOD.

▪ Budget alloué pour la fourniture des appareils, set d’installation et 

transports, selon offre. Fr. 6'200.-- HT

Mezzanine: douche-WC

▪ 1 cuvette de WC murale type Moon 5520 CL rimless en céramique blanc, siège et abattant blanc.

▪ 1 meuble avec lavabo incorporé type UNIQ ONE dimensions 60/50/52 cm.

▪ 1 mélangeur de lavabo Similor 736032 Laurin.

▪ 1 armoire de toilette, porte double, miroir, éclairage en haut, dimensions 60/70/12 cm, yc fixations.

▪ 1 receveur de douche blanc dimension 80/80 cm, en acier, type Laufen Moderna, yc toutes

   fournitures et fixations.

▪ 1 mélangeur de douche type Similor 736038 chromline, avec flexible et douchette.

▪ 1 glissière de douche type Danfas, support à rotule chromé.

▪ 1 cabine de douche type CR2 L900 série Stila 2000, 2 éléments, dimensions 80/80 cm, yc toutes 

  fournitures et fixations.

▪ 1 barre à linge, 1 crochet à linge, 1 porte-papier, 1 porte-balai de WC, 1 porte-verre,

1 porte-savon à barrettes, type BOD.

▪

selon offre . Fr. 5'750.-- HT

10. Installation de chauffage 

Production de chaleur.

▪ Par pompe à chaleur PAC air-eau, selon prescriptions et calculs du fournisseur.

▪ Cuve de stockage, volume selon prescriptions et calculs du fournisseur.

▪ Vase d’expansion avec soupape de sécurité.

▪ Régulation automatique par sonde extérieure.

Distribution de chaleur.

▪ Chauffage au sol par serpentins noyés dans la chape flottante.

▪ Thermostats de réglage par boucles..

11. Menuiseries extérieures

Fenêtres, portes-fenêtre et portes.

▪ Cadre en PVC blanc intérieur et extérieur.

▪ Verre isolant TRI-VERRE 4/12g/4712g/4 intercalaire ACS = 40 mm, valeur Ug 0,7 W/m2K,

▪ isolation acoustique 32 db.

▪ Portes coulissantes à levage.

12. Stores extérieurs

Stores à lamelles

▪ Store métallique à lamelles reliées à bords bondés de 90 mm de largeur, type MV90.

Budget alloué pour la fourniture des appareils, set d’installation et 
transports , 



▪ Entraînement et réglage par commande électrique.

▪ Elément d’insonorisation intégré dans les lamelles.

▪ Coulisses latérales de guidage en aluminium extrudé, avec système d’amortissement au bruit.

▪ Couleur standard, choix en fonction de la couleur des façades..

- Dans la cage d’escaliers, dans les bain-WC, dans les douches-WC.

13. Fumisterie et poêle

Canal de fumée prévu enattente pour un poêle ou fourneau à bois.

14. Carrelages et faïences

Escaliers dans les communs.

▪ Escaliers préfabriqués en béton simili-pierre type calcaire du Jura.

Carrelages dans les appartements.

▪ carrelages à choix auprès du fournisseur agréé, dans les locaux indiqués aux points 3 à 5.

▪ dimensions des carreaux de 20/20 cm à 30/60 cm.

▪ pose droite prévue. Une pose différente entraîne une plus-value.

▪ plinthes en carreaux choisis, sciés.

▪ joints silicone si nécessaires.

▪ Budget alloué pour la fourniture, prix affichés. Fr./m² 60.-- HT

▪ Budget alloué pour la fourniture et la pose. Fr./m² 93.-- HT

Faïences dans la buanderie.

▪ faïences à choix auprès du fournisseur agréé, dans les locaux indiqués aux points 3 à 5.

▪ dimensions des carreaux de 20/20 cm à 30/60 cm.

▪ pose droite prévue. Une pose différente entraîne une plus-value.

▪ joints silicone si nécessaires.

▪ Budget alloué pour la fourniture, prix affichés. Fr./m² 50.-- HT

▪ Budget alloué pour la fourniture et la pose. Fr./m² 83.-- HT

Faïences dans les appartements.

▪ carrelages à choix auprès du fournisseur agréé, dans les locaux indiqués aux points 3 à 5.

▪ dimensions des carreaux de 20/20 cm à 30/60 cm.

▪ pose droite prévue. Une pose différente entraîne une plus-value.

▪ baguettes d’angle.

▪ joints silicone si nécessaires.

▪ un choix de décors entraîne des plus-values sur le budget.

▪ Budget alloué pour la fourniture, prix affichés. Fr./m² 60.-- HT

▪ Budget alloué pour la fourniture et la pose. Fr./m² 91.-- HT

15. Parquets et plinthes en bois

Parquets dans les appartements.

▪ parquets à choix auprès du fournisseur agréé, dans les locaux indiqués aux points 3 à 5.

▪ parquets type chêne Européen lame 490E, verni mat, dim. 490/70/11 mm, pose flottante.

▪ Budget alloué pour la fourniture, prix affichés. Fr./m² 49.-- HT

▪ Budget alloué pour la fourniture et la pose. Fr./m² 93.-- HT

plinthes en bois couleur assortie au parquet.

▪ joints silicone si nécessaires.

▪

16. Menuiseries intérieures

Porte d’entrée appartement.

▪ porte sécurisée en bois avec cadre, faux cadre et embrasure, fermeture 3 points, chêne finie d’usine.

▪ serrure sécurisée, yc mise en passe.

Ne sont pas prévus :



Portes intérieures appartement.

▪ porte en bois avec cadre, faux cadre et embrasure, chêne finie d’usine.

▪ serrure en inox éloxé.

Armoire murale à l’entrée de l’appartement.

▪ 1 armoire murale, chêne finie d’usine, avec une partie penderie et une partie rayonnage.

Portes intérieures des communs.

▪ porte en bois avec cadre, faux cadre et embrasure, peinte.

▪ serrure en acier, yc mise en passe.

17. Cuisine

▪ 1 lave-vaisselle SIEMENS SpeedMatic

▪ 1 four SIEMENS Four noir.

▪ 1 hotte de ventilation télescopique SIEMENS.

▪ 1 réfrigérateur-congélateur SIEMENS combiné.

▪ 1 plan de cuisson SIEMENS vitrocéramique,.

▪ meubles et armoires de rangement.

▪ 1 évier en acier inox brossé, sous le plan de travail.

▪ 1 batterie en acier inox chromé, avec goulot extensible.

▪ plan de travail en granit type Azul Noche, classe 1, égouttoir taillé dans la masse, surface brillante.

▪ Éclairage par spots Led encastrés.

▪ selon offre détaillée annexée de notre fournisseur agréé.

▪ Budget alloué pour la fourniture et la pose, prix affichés. Fr./pce 27'500.-- HT

▪ Finition de l’entre-meuble vertical en carrelage.

▪ Budget alloué pour la finition de l’entre-meuble, fourniture et pose. Fr./pce 500.-- HT

18. Serrurerie

Dans cage d’escaliers.

▪

Sur les balcons.

▪ balustrade en acier inox brossé et fermeture en verre.

19. Ascenseur

Aucun ascenseur prévu.

20. Aménagements extérieurs

Accès.

▪ revêtement bitumineux monocouche, type ACT 11 N.

▪ bordurettes en ciment de séparation avec les surfaces vertes.

Place poubelles

▪ revêtement en pavés filtrants type CARENA Gazon, gris, dimensions 25/25/8 cm.

▪ Palissade en bois .

Terrasses

▪ revêtement en dallettes préfabriquées, sablées, type VERNA, grises ( HELFER SA )

dimensions 50/50/4 cm.

Jardin, zone verte

▪ engazonnement type ‘prairie’ yc préparations et première coupe.

▪ protection des pieds de façade par une bande de gravier, yc dalle de délimitation dim. 33.5/16/5 cm.

Agencement de cuisine laqué blanc yc appareils ménagers, comprenant :

Garde-corps 40/10 mm et barreaudage rond Ø 10 mm, en acier inox brossé.



Plantations

▪ haie de séparation zone commune et terrasse, longueur 6.00 m1.

▪ arbres et arbustes selon exigences de la Commune de Corsier.

21. Nettoyage final.

Nettoyage final, complet du bâtiment avant la remise des clés.

22. Sous-traitants et fournisseurs.

L’entreprise générale transmettra aux acquéreurs une liste des sous-traitants et des fournisseurs agréés

pour la construction de l’objet.

L’ entreprise générale accompagnera les acquéreurs lors de leur première visite chez les fournisseurs 

agréés.

En fonction des choix opérés par les acquéreurs, et des budgets prévus dans ce descriptif, des plus-values

ou des moins-values seront chiffrées. Un avenant au contrat sera adressé à l’acquéreur, qui le

signera et le remettra à l’entreprise générale. Dès la réception de ce document, l’entreprise générale

tiendra compte des choix et actionnera les commandes en conséquence.

Un décompte final sera établi par l’entreprise générale.

23. Modifications de projet.

Toutes modifications de projet entraînant une étude particulière, des plans, une enquête complémentaire 

cantonale ou communale, engendreront des frais supplémentaires pour l’entreprise générale. Les plus-values

l’acquéreur renonce à ces modifications, après l’estimation financière.

Sottens, le

L’entreprise générale                                                                      Les acquéreurs

Ce descriptif de construction est également validé par l’entreprise générale mandatée pour l’exécution

des travaux, qui s’engage à respecter les conditions et budgets indiqués.

Sottens, le

                 Entreprise générale adjudicatrice

engendrées par ces modifications seront majorées de 15 %, cet émolument sera facturé même si 
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